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Pozn.: Vykresova dokumentace byla zpracovana na zakladé pozadavku MMB-0D, za ucelem legalizace parkovani a zfizeni oblasti placeného stani. O PS 1 6_ O 1 _ O B LAST M E D LAN KY

P¥i zpracovani vykresové dokumentace byly dodrieny postupy dle dohod z vyrobnich vybor(, za Gcasti PCR-DI, MMB-0OD, BKOM, UMC Brno-stied. Jedna se zejména o tyto: . '

1. Uvnitf zény 30 jsou vSechny rozhledy pro pfednosti v kfiZovatkach navrzeny v délce 20m (rozhled pro zastaveni dle CSN 73 6110, tabulka ¢. 7). Rozhledy na ¢ekaci prostory pfechodU FAZE A - LIST C. 05
pro chodce a mist pro prechazeni jsou navrzeny v délce 20m (dle Vzorovych listl pro reSeni dopravnich situaci ve mésté Brné). V pripadé cykloobousmérnych komunikaci jsou vyneseny
i rozhledy pro cyklisty jedouci v protisméru jednosmérnych komunikaci.

2. Ve vykresové dokumentaci jsou zndzornéna vyhrazena parkovaci stani (dale jen VPS) pro obecnd ZTP a u téchto je celkovy pocet navrien tak, aby v celé oblasti v sou¢tu odpovidal vyhlasce
¢. 398/2009 Sb. Dale jsou ve vykrese zndzornéna VPS pro instituce schvalené radou mésta Brna. Znazornéni téchto VPS je provedeno podle bodil 3 a 4. VeSkerd VPS pro konkrétni osoby
ZTP (na RZ), placenda VPS pro firmy/soukromé osoby, budou zapracovana samostatnou vykresovou dokumentaci (faze B), podle zadani UMC a MMB-OD o poctu a umisténi téchto stani.

Nasledné probéhne ve standardnim rezimu, samostatné pro kazdy vykres, proces stanoveni DZ a vydani rozhodnuti o zvlastnim uzivani komunikace v souladu s legislativou.
Dle pozadavku MMB-OD a PCR-DI nebudou v budoucnu VPS pro obecna ZTP prepracovana na VPS pro konkrétni ZTP.
3. Veskeré svislé dopravni znaceni (dale jen SDZ) je zndzornéno nasledovné:
eStavajici SDZ je provedeno Cernou barvou a je doplnéno o nazev znacky dle vyhlasky 294/2015 Sb.
eNové instalované SDZ je provedeno skutecnou barvou dle vyhlasky 294/2015 Sb. a je doplnéno o nazev znacky a ndpis INSTALOVAT.
eRusené SDZ je provedeno ,,okrovou barvou” a je doplnéno o nazev znacky a ndpis ODSTRANIT.
4. Veskeré vodorovné dopravni znaceni (dale jen VDZ) je zndzornéno nasledovné:
eStdvajici VDZ je provedeno Sedou barvou.
eNové instalované VDZ je provedeno skutec¢nou barvou dle vyhlasky 294/2015 Sb. a je doplnéno o nazev znacky a napis INSTALOVAT.
eRusené VDZ neni, pro celkovou prehlednost, v této dokumentaci zndzornéno viibec a z toho vyplyva, Ze veskeré vodorovné znaceni, které neni v této vykresové dokumentaci zndzornéno,
musi byt odstranéno pred realizaci nového.
eStavajici normové VDZ, pro vyznaceni jednotlivych parkovacich stani, které se touto vykresovou dokumentaci méni na vyznaceni parkovacich zaliv(, je mozné ponechat ,na doZiti“ v nové
vyznaceném zélivu (pouze pokud zistava pdvodni organizace a orientace parkovani). V tomto pfipadé neni toto stavajici znaceni ve vykrese znazornéno a u tohoto mista je doplnén nazev
stavajici znacky a napis NECHAT DOZIT.

5.V této vykresové dokumentaci je veskerd organizace dopravy feSena pouze pomoci dopravniho znaceni a v pfipadé organizace statické dopravy proto musi respektovat danou organizaci a stavebni
usporadani. Z toho vyplyva:

ePokud bylo v soucasné dobé parkovani vdaném udseku pouze na komunikaci, nelze navrhnout jeho presun na chodnik ani ¢aste¢né na chodnik.

ePokud v soucasné dobé jiz na chodniku bylo, potom je moZné jej na chodniku ponechat, ale neni to nutné.

oV pfipadé pozadavk( ze strany UMC, PCR-DI nebo MMB-OD na zménu organizace statické dopravy z komunikace na chodnik nebo do zelené, vznesenych v priibéhu pfipominkovani vykresové
dokumentace, budou pozadované useky v této dokumentaci oznaceny popiskou ,,RESIT STAVEBNE”.

6. Jednotlivé parkovaci Useky v oblasti placeného stani jsou oznaceny pomoci SDZ €. IP 13c se symbolem vyznacujicim zpUsob parkovani (podélné, kolmé/sikmé, na chodniku, atd. - toto musi odpovidat ~
skutecné organizaci a orientaci parkovani), doplnéného o dvé dodatkové tabulky €. E 13 v souladu se vzorovym listem pro feSeni dopravnich situaci ve mésté Brné €. 16. Tato sestava je v této vykresové
dokumentaci vyplnéna Cislem, které odpovida konkrétnimu Cislu vzoru. Tyto vzory jsou uvedeny v textové ¢asti tohoto vykresu. V odlvodnénych pfipadech (napfiklad u vétsich parkovacich ploch,
na kterych je rliznd organizace a orientace parkovani, kterd je vyznacend pomoci VDZ) je mozné znacku €. IP 13c provést v zakladnim vzhledu, bez vyznaceni zplsobu parkovani.

7. Dale jsou jednotlivé parkovaci useky vyznaceny pomoci VDZ. Pouziva se znacka €. V 10g ,,Omezené stani“. K vyznaceni jednotlivych parkovacich mist se pfistupuje pouze ve vyjimecnych
pfipadech (napriklad ve stisnénych prostorech, kdy je potfeba vyznacit jen malé mnozstvi parkovacich stani nebo naopak v pripadé vétsich parkovacich ploch, kdy je potfeba zorganizovat rizné
zpUsoby stani, ddle je toto nutné v pfipadé vyznaceni parkovacich ploch v reZzimu s parkovacim automatem, mist pro zasobovani, aj.). VeSkeré vodorovné dopravni znaeni je navrZeno tak,
aby odpovidalo CSN 73 6056 a bylo provéreno pomoci vle¢nych kfivek pro navrhova vozidla:

oV kfizovatkovych prostorech pro tfinapravové vozidlo na svoz odpadu.
e\Ve vjezdech, v zavislosti na velikosti, pro osobni vozidla, lehka uzitkova vozidla, atd.

8. Pfechody pro chodce a mista pro prechazeni vykresova dokumentace resi v souladu se zavéry projedndni. V zdsadeé je problematika fesSena s ohledem na konkrétni dopravni situaci. Nové prechody
pro chodce se v zéndach 30 zpravidla nenavrhuji, ale v dokumentaci mohou byt stavajici pfechody zachovany (v takovém pfipadé neni v této dokumentaci feSeno doplnéni stavebné-technickych prvki
dle vyhlasky 398/2009 Sb.). V ptipadech, kdy jsou rozhledové poméry pro stavajici prechody pro chodce osetfeny pomoci VDZ €. V 13 ,,Sikmé rovnobéziné ¢ary“, budou tyto pfechody pro chodce
v této vykresové dokumentaci znazornény s vynechanim casti VDZ, které jsou skryté mezi VDZ €. V 13. Timto dojde, v souladu s bodem 4, k odstranéni téchto ¢asti prechodu a zbytek jeho VDZ
zUstava na misté, jako stavajici stav, beze zmén. V oblasti jsou také respektovana stavajici mista pro prechazeni v pripadech, Ze je jiz zbudovana stavebni Uprava. Pfechody pro chodce a mista
pro prechazeni, ktera neodpovidaji vyhlasce 398/2009 Sb. (chybéjici stavebné-technické prvky atd.), je nutno dofesit samostatné, stavebné-technickym postupem. Nové prechody pro chodce a mista
pro prechdzeni nejsou, v souladu se zavéry projednani s PCR-DI a MMB-OD, v této dokumentaci navrzeny. V pfipadé pozadavki ze strany UMC, PCR-DI nebo MMB-OD na zfizenj nového mista
pro prechdazeni nebo prechodu pro chodce, vznesenych v prlibéhu pripominkovani vykresové dokumentace, budou poZadovana mista v této dokumentaci oznacena popiskou ,,RESIT STAVEBNE".

9. Mista pro zasobovani budou, v souladu s poZadavkem MMB-OD, feSena jako kratkodobé parkovani. V této vykresové dokumentaci jsou vSechna stavajici mista pro zasobovani zrusena a nové vyznacena jako
vyhrazena parkovaci stani a jsou oznacena pomoci SDZ €. IP 12 s ndpisem RESERVE, s dodatkovou tabulkou €. E 13 , Text nebo symbol”, s patficnymi informacemi (od kdy do kdy, na jak dlouho, atd.). Toto SDZ
bude dale doplnéné VDZ ¢. V 10a/b/c/e ,,Stani podélné, kolmé, sikmé“ (v pfipadé potreby , Vyhrazené parkovisté”) , pfislusnych rozmért dle navrhového vozidla.

10. Dle rozhodnuti MMB-OD je nutné, z dlivodu prijezdnosti komunikaci pro vozidla na svoz komunalniho odpadu, dodrZzovat minimalni prtjezdny profil komunikaci v Sifce 3m, podle zdkona 361/2000 Sb.

11. Parkovaci dorazy pro kolma a Sikma stani na chodniku (pfip. ¢astecné na chodniku) nepodléhaji stanoveni DZ dle §77, zakona ¢. 361/2000 Sb. a nemohou proto byt soucasti této vykresové dokumentace.

Je nutné je rfesit samostatnym stavebné-technickym postupem.
12. Organizace statické i dynamické dopravy a vedeni cyklodopravy, v této oblasti placeného stani, byly projednany dne:
oPCR-DI
*MMB-OD 5. 12. 2023, 4. 6. 2024
eUMC5. 12. 2023, 4. 6. 2024
13. Dopravni znaceni pro OPS bylo projednano dne:
oPCR-DI
*MMB-0D5. 12. 2023, 4. 6. 2024
eUMC 5. 12. 2023, 4. 6. 2024

Tato vykresova dokumentace neni stavebné-technickym projektem a slouzi pouze pro stanoveni dopravniho znaceni.

Prostor se stavebni Upravou (oznaceno Srafovanim a textem "RESIT STAVEBNE") je pouze orientacni a musi byt posouzen a navrzen v rdmci samostatného stavebné-technického postupu.

PFi Upraveé ploch je nutno respektovat platnou legislativu a pfislusné normy, zfidit umélé vodici linie, dodrzet predepsany spdd, odvodnéni, atd.

Z[j NAC 3 MISTA 4 MISTA

V PRACOVNI DNY 17-6h V PRACOVNI DNY PO-PA 8-17h

S OPRAVNENIM _ _ h
NEBO PO ZAPLACENI 7-8h a 14-16h. MAX. 60 min.

CENY NA MISTE

-

ey wfany RESERVE

OBLAST 16-01 Vzorovy vzhled instalovaného SDZ ¢&. IP 13c, IP 13b, IP 12

(zpUsob stani musi odpovidat skute¢né organizaci a orientaci vozidel
a text, ktery bude obsahovat SDZ €. E 13, definuji jednotlivé

@ @ @ vzory pro vyplnéni usekovych dodatkovych tabulek).
LONAE LONAE 13 MisT 10 MisT
V PRACOVNI DNY

1 MisTO 2 MiSTA V PRACOVNI DNY 7-9h a 15-17h

S DLOUHODOBYM S DLOUHODOBYM MAX. 60 min. MAX. 20 min.
OPRAVNENIM OPRAVNENIM

4
@ @ @ @ VYZNACENA VYZNACENA
STANI STANI
OBLAST OBLAST
PLACENEHO PLACENEHO
Vzorovy vzhled vyplnéni usekovych dodatkovych tabulek E 13 STANI STANI
s oznacenim pfislusnych rezim( a doby platnosti.
Vzhled samotného dopravniho znaceni se fidi metodickymi listy
pro feSeni dopravnich situaci ve mésté Brné €. 16, 17, 18, 19, 31.
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Vzorovy vzhled instalovaného Pokud se jednotlivé parametry li$i od vzorovych, OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTARNI MESTO BRNO DATUM CERVEN 2024
Vzor provedeni znadeni V 10g, pfi kombinaci jsou uvedeny piimo ve vykresové dokumentaci. NAZEV AKCE: FORMAT
instalovaného VDZ V 15 s V 10 ale/f (dle VL 24). Délka kolmych stani a Sifka podélnych OPS 16-01, faze A STUPEN
stani jsou vzdy uvedeny pfimo ve vykrese. 7 MERITKO 1:500
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